Brache ad anello in fune di acciaio lucido o zincato con anima metallica a norma EN 13414-1
Galvanized or ungalvanized steel wire rope sling with steel core according to EN 13414-1

Anello doppio intrecciato in acciaio / Steel wire rope double endless sling

@ fune Portata (CMU)
Capacity (WLL)

wire rope @ I

Fattore modale
Design factor

Anello singolo intrecciato in acciaio / Steel wire rope endless sling

O fune Portata (CMU) ff
Capacity (WLL)
wire rope @ I

Fattore modale 1
Design factor

kg

1150
1500
1900
2300

* Possono essere in acciaio lucido, zincato o ricoperte da PVC "
Su richiesta del cliente si realizzano anelli con dimensioni e portate specifiche.
* Galvanized, ungalvanized or PVC coated
Slings with special lengths and working load limits could be manufactured upon customer request

Brache piatte in poliestere a strato singolo a norma EN 1492-1
Single layer polyester slings in according to EN 1492-1 standard

Anello strato semplice / Single layer polyester sling

@ fune Portata (CMU)
Capacity (WLL)

wire rope @ I %

Fattore modale 1

Design factor 0,8

kg kg
35 750 600

50 1700 1360
60 2000 1600

Anello strato semplice con asola / Single layer polyester sling with soft eye at one end

@ fune Portata (CMU)
Capacity (WLL)

wire rope @ I

Fattore modale 1
Design factor

kg

35 750 600
50 1700 1360
60 2000 1600
75 2500 2000

* Su richiesta del cliente si realizzano anelli con dimensioni e portate specifiche
* Slings with special lengths and working load limits could be manufactured upon customer request




