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PUNTO DI ANCORAGGIO 
A SALDARE
Attachment point 
‘weld-on type'

b

mm

c

mm

e

mm

Peso
Weight

kg

35 41 36 13 28 66 40 1,12 0,39
38 42 39 13 33 74 44 2 0,39
42 45 43 17 34 80 49 3,15 0,70
60 55 50 22 44 95 55 5,3 1,50
70 70 65 26 53 108 70 8 2,60
90 97 90 34 73 155 92 15 5,85

GOLFARE MASCHIO DIN 580

M6 20 36 20 6 8 10 36 13

M8 20 36 20 6 8 10 36 13

M10 25 45 25 8 10 12 45 17

M12 30 54 30 10 12 14 53 20,5

M14 30 54 30 10 12 14 53 20,5

M16 35 63 35 12 14 16 62 27

M18 35 63 35 12 14 16 62 27

M20 40 72 40 14 16 19 71 30

M22 40 72 40 14 16 19 71 30

M24 50 90 50 18 20 24 90 36

M27 54 98 62 20 22 26 99 40

M30 60 108 65 22 24 28 109 45

M33 60 108 65 22 24 28 109 45

M36 70 126 75 26 28 32 128 54

M39 80 144 85 30 32 36 147 63

M42 80 144 85 30 32 38 147 63

M45 90 166 100 35 38 46 168 68

M48 90 166 100 35 38 46 168 68

M52 100 184 110 38 42 50 187 78

M56 100 184 110 38 42 50 187 78

M64 110 206 120 42 48 58 208 90

M72 140 260 150 50 60 72 260 100

M80 160 296 170 55 68 80 298 112

M100 180 330 190 60 75 88 330 130

Lifting eye bolt DIN 580

b

mm

c

mm
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mm
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Misura
Size

mm

a

mm

f

mm

g

mm

h

mm

l

mm

GOLFARE MASCHIO DIN 580 - LIFTING EYE BOLT DIN 580
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GANCIO GOC 

“D” ring, 
weld-on type

360 110 188 150 24 43

500 130 234 200 26 53
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ATTACCO A 'D'
A SALDARE

a

mm

b

mm

c

mm

d

mm

Carico di rottura              
Breaking load

kN

e

mm

*S.F.
4

* Coefficiente di sicurezza_Safety factor 

*S.F.
6

* Coefficiente di sicurezza_Safety factor 


