6x17S + IWRC @@
e

FUNE PER ARGANI A FUNE PASSANTE
STEEL WIRE ROPES FOR GRIP HOIST DEVICES

CARATTERISTICHE GENERALI
Costruzione fune: 6x17 S + IWRC
Anima: METALLICA

Tipologia di finitura: LUCIDA o ZINCATA
Numero di trefoli esterni: 6

Numero totale difili: 102

Tipologia di awolgimento: CROCIATO
Senso di avvolgimento: DESTRO o SINISTRO
Diametri disponibili: 8,3-11,5-16,3 mm
Caratteristica di costruzione: SEALE
Numero totale difili per trefolo: 17
Numero totale difili estemi: 8

IMPIEGHI:
ARGANI MANUALI A FUNE PASSANTE

CERTIFICAZIONI:

Dichiarazione di Conformita EN 10204 in accordo alle
EN ISO 12100-1, EN 12385-1, EN 12385-2,

EN 12385-4, EN 10264-1, EN10264-2

*Su richiesta Certificato di Conformita EN 10204 3.1
in accordo alle EN ISO 12100-1, EN 12385-1,

EN 12385-2, EN 123854, EN 10264-1, EN10264-2
*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di
classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

83 0,66 26 4419
11,5 0,92 49 8837
16,3 1,30 101 17675

WIRE ROPE CHARACTERISTICS

Rope construction: 6x17 S + WRC

Core: STEEL

Type of external surface: BRIGHT or GALVANIZED
Total number of strands: 6

Total number of wires: 102

Type of lay: ORDINARY LAY

Lay direction: RIGHT HAND LAY or LEFT HAND LAY
Diameter range: 83-11,5- 16,3 mm
Characteristic of construction: SEALE

Total number of wires of strand: 17

Total number of outer wires: 8

APPLICATIONS:
WIRE ROPE PULLING WINCHES

CERTIFICATIONS:

Declaration of Conformity EN 10204 in accordance to
EN ISO 121001, EN 12385-1, EN 12385-2,

EN 123854, EN 10264-1, EN10264-2

*Upon request Certificate of Conformity EN 10204 3.1
in accordance to EN I1ISO 12100-1, EN 12385-1,

EN 123852, EN 123854, EN 10264-1, EN10264-2
*Upon request test certificate trough

IACS member such as RINA - LLOYD'S REGISTER OF
SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD and others

433 4893 48 5392 52,9
86,7 9786 96 10784 106
173,4 19572 192 21569 2116
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